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1.​ Oggetto delle prove 

Il presente rapporto di prova riporta gli esiti delle seguenti prove: 

−​ determinazione della conducibilità termica alla temperatura di 10 °C mediante tecnica 

termoflussimetrica  

effettuate sul seguente tipo di prodotto: 

−​ Rasante di finitura 

Di seguito codificato: 

Denominazione 
da Committente 

Codifica campione 
da Laboratorio ​

cfr. Procedura Gestionale  PG7_4 

Numerosità ​
provini 

PSC 250T 26_035_C01 3 

Totale: n° 3 provini da 1 campionatura  

 

Il campione fornito dal cliente è stato applicato su tre substrati di alluminio cilindrici di diametro 

nominale pari a 50,8 mm (2") e spessore pari a 1 mm (Fig.1a e b). I tre provini così ottenuti sono stati 

lasciati stagionare per un periodo di 14 giorni. 

Prima dell’esecuzione delle prove sperimentali, i provini sono stati sottoposti a essiccazione in stufa 

ventilata a temperatura controllata di 50 °C, fino al raggiungimento della condizione di massa 

costante. Tale trattamento è necessario per eliminare l’umidità libera e assicurare la ripetibilità e la 

comparabilità dei risultati di prova. 

 

 

Figura 1.a. Riproduzione fotografica della superficie inferiore dei tre provini analizzati. 
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Figura 1.b. Riproduzione fotografica della superficie superiore dei tre provini analizzati. 

2.​ Riferimenti normativi e documentali 

Le prove sono state eseguite utilizzando i metodi definiti nei seguenti documenti e normative di 

riferimento:  

a.​ EN 12664:2001. Prestazione termica dei materiali e dei prodotti per edilizia - Determinazione della 

resistenza termica con il metodo della piastra calda con anello di guardia e con il metodo del 

termoflussimetro - Prodotti secchi e umidi con media e bassa resistenza termica 

b.  UNI EN 1745:2020. Muratura e prodotti per muratura - Metodi per determinare le proprietà termiche 

c. ASTM E1530-25. Standard Test Method for Evaluating the Resistance to Thermal Transmission by the 

Guarded Heat Flow Meter Technique 

3.​ Strumentazioni, condizioni di prova e ambientali e incertezza di misura 

Strumentazione 

utilizzata e tarature 

DTC 300 (TA Instruments) opportunamente tarato nel punto di 

temperatura pari a 10°C 

Condizioni ambientali Temperatura: 23±2°C 

Umidità relativa: 50±10%. 

Incertezza di misura Determinata sulla base delle indicazioni fornite dalla norma UNI EN 

12664:2001, che prevede un’accuratezza della misura entro il ± 2%. 
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4.​ Risultati di prova 

Determinazione della conducibilità termica 

In Tabella 1 sono riportati i risultati sperimentali ottenuti sul campione composto da PSC 250T 

applicato al substrato di alluminio. 

In Tabella 2 sono riportati i risultati relativi solo al film di PSC 250T, sottraendo il contributo dovuto al 

substrato di alluminio di spessore 1 mm, avente conducibilità termica λAl=237 W/mK. 

 

 Spessore  
[mm] 

TEMPERATURA 
MEDIA 

SAMPLE [°C] 

RESISTENZA 
TERMICA 

MISURATA 
[m2K/W] 

 Conducibilità 
Termica λ ​
[W/mK] 

Densità del 
campione 

multistrato 
[kg/m3] 

CIS2890 2,557 10,05 0,0184 0,139 1198 
CIS2891 2,984 9,26 0,0238 0,125 1062 
CIS2892 2,848 9,49 0,0218 0,131 1090 

Tabella 1. Valori di conducibilità termica misurati per il PSC 250T applicato al substrato di alluminio. 

 
Spessore 
calcolato  

[mm] 

TEMPERATURA 
MEDIA 

SAMPLE [°C] 

RESISTENZA 
TERMICA 

CALCOLATA 
[m2K/W] 

Conducibilità 
Termica λ 
calcolata  
[W/mK] 

CIS2890 1,557 10,05 0,0184 0,085 
CIS2891 1,984 9,26 0,0238 0,083 
CIS2892 1,848 9,49 0,0218 0,085 

Tabella 2. Valori di conducibilità termica misurati per il PSC 250T sottraendo il contributo dovuto al substrato. 

5.​ Conclusioni 

La conducibilità termica (λ) del campione 26_035_C01 è stata calcolata sottraendo il contributo del 

substrato di alluminio dello spessore di 1 mm ed è risultata pari a 0,084 W/m·K, con valori individuali 

compresi tra 0,083 e 0,085 W/m·K. I provini avevano uno spessore medio di 1,78 mm, corrispondente 

a una resistenza termica media di 2,13 × 10⁻2 m²·K/W. 
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RIEPILOGO DEI RISULTATI 
Le prove sopra descritte hanno  fornito i seguenti valori: 

Determinazione della conducibilità termica mediante termoflussimetro con anello di 
guardia alla temperatura di 10 °C 

Conducibilità termica con substrato di 
alluminio (W/m·K) Valori compresi tra 0,125 W/mK e 0,139 W/mK 

Conducibilità termica del solo campione 
(W/m·K) 

Valori compresi tra 0,083 W/mK e 0,085 W/mK 

 

6.​ Lista di distribuzione 

ENEA Archivio 1 copia 

Certimac Archivio 1 copia 

DomUnica s.r.l. Archivio 1 copia  
  

 
Responsabile Tecnico ​
Esecuzione di Prova 

Responsabile Tecnico ​
Redazione Rapporto di Prova 

Direttore Tecnico​
Approvazione 

Dott. Ivano Bilotti Silvio fugattini, PhD Ing. Luca Laghi 

   

 

Il presente documento è di esclusiva proprietà di Certimac e non può essere riprodotto o divulgato in qualsiasi forma e con 
qualsiasi mezzo, né integralmente né parzialmente senza averne ottenuto preventivamente il permesso scritto di Certimac. 

------ Fine Rapporto di prova ------ 
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