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1.​ Oggetto delle prove 

Il presente rapporto di prova riporta gli esiti delle seguenti prove: 

−​  Valutazione numerica del contributo alla trasmittanza termica di parete opaca verticale con 

rasante di finitura denominato “PSC 250T”. 

La valutazione è stata sviluppata ai sensi della procedura di calcolo riportata nella norma al Rif. 2-a, 

sulla base dei metodi messi a punto al Rif. 2-b, applicandola a due differenti tipologie di sistemi in 

muratura ed a partire dai valori sperimentali di conducibilità termica e di emissività misurati su 

campioni ad hoc (Rif. 2-c, 2-d). 

2.​ Riferimenti normativi e documentali 

Le prove sono state eseguite utilizzando i metodi definiti nei seguenti documenti e normative: 

a.​ UNI EN 6946:2018. Componenti ed elementi per edilizia. Resistenza termica e trasmittanza 

termica. Metodo di calcolo. 

b.​ Rapporto di Calibrazione Certimac 040219-C-17/Rev01. Calibrazione di un modello bidimensionale 

per il calcolo della conducibilità equivalente di un mattone per muratura; 10/03/2009. 

c.​ Rapporto di Prova Certimac SQM_122_2026. Determinazione della conducibilità termica di rasante 

di finitura, denominato “PSC 250T”. 

d.​ Rapporto di Prova Certimac SQM_123_2026. Determinazione sperimentale del grado di riflettanza, 

dell’emissività e del coefficiente di trasmissione di rasante di finitura, denominato “PSC 250T”. 

e.​ UNI EN 1745:2020. Muratura e prodotti per muratura. Metodi per determinare i valori termici di 

progetto. 

f.​ UNI 10355:1994. Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo. 
 

3.​ Strumentazioni, condizioni di prova e ambientali e incertezza di misura 

Strumentazione utilizzata e 
tarature 

Software di calcolo sviluppato internamente  

Condizioni di applicabilità: Le valutazioni sono da ritenersi valide entro i limiti di accuratezza dei 
limiti di calcolo imposti dalle normative vigenti e solo ed 
esclusivamente per le stratigrafie considerate 

Incertezza di misura Non calcolata  
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4.​ Metodologia di calcolo 

Il calcolo è stato eseguito considerando l’applicazione su due differenti tipologie di supporto: 

●​ Parete A: muratura opaca tradizionale rappresentativa del patrimonio edilizio esistente degli 

anni ’60-’70: sistema costituito da muratura a due teste realizzata con mattoni pieni in laterizio, 

giunti di malta orizzontali e verticali, intonaci interni ed esterni a base di calce e gesso. 

●​ Parete B: muratura opaca di moderna concezione tipica delle costruzioni recenti e conforme 

ai requisiti dei D.Lgs. 192/2005 e 311/2006: sistema composto da mattoni in laterizio forato, 

rettificato e porizzato, con giunti verticali ad incastro, strato isolante intermedio in EPS e 

intonaci interni ed esterni a base di calce e gesso. 

Su entrambe le tipologie di muratura è stata valutata la variazione delle prestazioni termiche derivante 

dall’applicazione del rasante di finitura sia sul lato interno che esterno della parete. 

Parete A 

Stratigrafia Spessore Proprietà 

Intonaco a base di calce e gesso 
(Cfr. Prospetto A.12, Rif. 2-e) 15 mm λ = 0,700 W/mK 

Mattone in laterizio pieno + ​
Giunti di malta tradizionale 
(Cfr. prospetto 1, muratura tipo 1.1.02-c, Rif. 2-f) 

275 mm × 150 mm × 55 mm​
Spessore giunti: 12 mm Rt = 0,470 m2K/W 

Intonaco a base di calce e gesso 
(Cfr. Prospetto A.12, Rif. 2-e) 15 mm λ = 0,700 W/mK 

 

Parete B 

Stratigrafia Spessore Proprietà 

Intonaco a base di calce e gesso 
(Cfr. Prospetto A.12, Rif. 2-e) 15 mm λ = 0,700 W/mK 

Blocco in laterizio semipieno​
(Cfr. prospetto 1, muratura tipo 1.1.02-c, Rif. 2-f) 

300 mm × 250 mm​
senza giunti di malta Rt = 1,442 m2K/W 

Strato isolante intermedio in EPS 
(Cfr. Prospetto A.12, Rif. 2-e) 100 mm λ = 0,038 W/mK 

Intonaco a base di calce e gesso 
(Cfr. Prospetto A.12, Rif. 2-e) 15 mm λ = 0,700 W/mK 

Tabelle 1 e 2. Stratigrafia e proprietà delle pareti A e B 
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4.1 Condizioni al contorno 

Secondo quanto indicato nella norma al Rif. 2-a, Par. 5.2 – Appendice A, i valori di resistenza termica 

superficiale (o liminare) della muratura risultano pari a: 

●​ Resistenza superficiale interna Rsi = 0,1309 m²K/W​
 

●​ Resistenza superficiale esterna Rse = 0,0398 m²K/W 

Tali valori si riferiscono alla condizione di una parete interposta tra due ambienti, con temperatura 

interna di 20 °C e temperatura esterna di 0 °C. Gli strati di rasante di finitura considerati presentano le 

seguenti proprietà, determinate sulla base delle prove sperimentali (Rif. 2-c, Rif. 2-d):​
 

 Spessore strati Conducibilità ​
termica media  Emissività 

PSC 250T 1 mm λ = 0,0843 W/mK ε = 0,90 

Tabella 3. Proprietà dello strato di rasante di finitura​
 

Le proprietà radiative del prodotto non comportano variazioni dei coefficienti di scambio termico 

superficiale rispetto alle condizioni assunte dalla norma.​
 

4.2 Risultati del calcolo 

Il calcolo in regime stazionario è stato eseguito al fine di determinare la trasmittanza termica e la 

resistenza termica totale delle pareti di riferimento, sia in condizione standard sia dopo l’applicazione, 

interna ed esterna, del rasante di finitura in esame. I risultati ottenuti sono riportati in Tabella 3.​
 

  Trasmittanza 
termica U ​

W/m2K 

Variazione % 
U 

Resistenza 
termica RT 

m2K/W 

Variazione % 
RT 

Parete A 
Standard 1,463 

- 3,36 % 
0,684 

3,47 % 
Con PSC 250T  1,414 0,707 

Parete B 
Standard 0,233 

- 0,55 % 
4,287 

0,55 % 
Con PSC 250T  0,232 4,311 

Tabella 4. Risultati del calcolo 
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RIEPILOGO DEI RISULTATI 

I calcoli sopra descritti hanno  fornito i seguenti risultati:​
 

Valutazione numerica del contributo alla trasmittanza termica di parete opaca ​
verticale del rasante di finitura (UNI EN ISO 6946) 

Applicazione su Parete A​
Contributo alla trasmittanza termica di parete 

opaca tradizionale - muratura edificio anni ‘60-’70 
Riduzione della trasmittanza del 3,36 % 

Applicazione su Parete B​
Contributo alla trasmittanza termica di parete 

opaca di nuova concezione  
Riduzione della trasmittanza del 0,55 % 

 

7. Lista di distribuzione 

ENEA Archivio 1 copia 

Certimac Archivio 1 copia 

DomUnica S.r.l. Archivio 1 copia  
  

 
Responsabile Tecnico ​
Esecuzione di Prova 

Responsabile Tecnico ​
Redazione Rapporto di Prova 

Direttore Tecnico​
Approvazione 

Ing. Sebastiano Marianini Ing. Sebastiano Marianini Ing. Luca Laghi 

   

​
Il presente documento è di esclusiva proprietà di Certimac e non può essere riprodotto o divulgato in qualsiasi forma e con 
qualsiasi mezzo, né integralmente né parzialmente senza averne ottenuto preventivamente il permesso scritto di Certimac. 

------ Fine Rapporto di prova ------ 
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